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Leichtbau Architektur — Seile und Stabsysteme — PV-Seilsysteme — Vollverschlossene Seile

Vollverschlossenes Seil - GALFAN

Européische Technische Bewertung: In Zulassung ETA-11/0160 enthalten.
Werkstoff: Unlegierter Qualititsstahl

Korrosionsschutz: Innere Lagen: Feuerverzinkt mit Innenverfiillung

AuBere Lagen: GALFAN verzinkt ohne Innenverfiillung

E-Modul: 160 kN/mm2

Toleranz E-Modul: =+ 10 kN/mm?

Toleranz Seil-Nenndurchmesser: + 3 %

Konstruktion: Konstruktion: VWS-1 = 1, WS-2 = 2, VVS-3 = 3 und mehr Lagen
Profildrahte

Konstruktionsénderungen vorbehalten!

Technische Hinweise: Unter Vorspannung und/oder Witterungseinfliissen ist der
Austritt von Innenverfiillung moglich.

SystemgrdBe PV40 PV60 PVO0 PV115 PV150 PV195 PV240 PV300 PV360 PV420 PV490 PV560 PV 640
Seilkonstruktion WS-1 WS4 WS-2  Ws-2  WSs-2  Ws-2  W§-2 Ws-3  WS-3  WS-3 WS-8 WS-8 WS-8
Grenzzugkraft nach EC3 oy kN 270 414 611 780 1013 1287 1587 2013 2393 2813 3260 3747 4260
Charakt. Bruchkraft nach EC3 Z,, kN 405 621 916 1170 1520 1930 2380 3020 3590 4220 4890 5620 6390
Seil-Nenndurchmesser gD, mm 21 26 31 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Metallischer Querschnitt ca. mm? 281 430 634 808 1060 1340 1650 2090 2490 2920 3390 3890 4420
Gewicht kg/m 24 3,6 5,3 6,8 8,9 1,2 13,8 17,2 20,5 24,1 27,9 32,1 36,4

SystemgroBe PV720 PV810 PV910 PV 1010 PV 1110 PV1220 PV 1340 PV 1450 PV 1580 PV 1730 PV 1860 PV 2000
Seilkonstruktion VW§-3 Ws-3  Ws-3  wWs-3  WS-3 WS-8  Ws-3  Ws-3  WS-3 WS-8 WS-3  WS-3
Grenzzugkraft nach EC3 Zoy kN 4807 5393 60783 6733 7400 8133 8933 9667 10533 11533 12400 13333
Charakt. Bruchkraft nach EC3 Z,, kN 7210 8090 9110 10100 11100 12200 13400 14500 15800 17300 18600 20000
Seil-Nenndurchmesser gD, mm 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Metallischer Querschnitt ca. mm? 4990 5600 6310 6990 7710 8460 9240 10100 10900 11900 12900 13900
Gewicht kg/m 411 46,2 52 57,6 63,5 69,7 76,2 83,2 89,8 96,7 1048 1129

Copyright PFEIFER Holding GmbH & Co. KG | Kontakt: tensionmembers@pfeifer.de | 1/2021

www.pfeifer.info

11



