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Leichtbau Architektur – Seile und Stabsysteme – PV-Seilsysteme – Zubehör für PV-Seilsysteme

Gewindestange Typ 840
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Europäische Technische Bewertung: In Zulassung ETA-11/0160 enthalten.

Werkstoff:  Ausführung in nichtrostendem Stahl: mechanische Eigenschaften 
nach EN 10025-2, Teilsicherheitsbeiwert γM=1,1; Ausführung in unlegiertem 
Stahl: mechanische Eigenschaften S355J2 nach EN 10025, Teilsicherheitsbeiwert 
γM=1,0

Korrosionsschutz: Zink/Nickel-beschichtet

Konstruktion: Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Technische Hinweise: Alle Maßangaben sind ohne Korrosionsschutz!

Anwendung: Verwendung mit den Vergusshülsen Typ 800 und Typ 801.

Montage mittels Bandschlüssel bzw. Kettenrohrzange.
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Systemgröße PV 40 PV 60 PV 90 PV 115 PV 150 PV 195 PV 240 PV 300 PV 360 PV 420 PV 490 PV 560 PV 640
Länge gesamt L mm 160 180 200 220 220 240 280 310 330 360 380 400 420

Gewicht gesamt kg 1,7 2,9 4,9 7,4 7,4 10,5 15,3 21,9 28 36 45,4 55 66

Gewindestangen
Korrosionsschutz: Zink/Nickel-beschichtet

Durchmesser Außengewinde ØMT mm 42 52 64 75 75 85 95 108 118 128 140 150 160

Länge Außengewinde Lga,T mm 65 75 85 95 95 105 125 135 145 160 170 180 190

Gewindesteigung Außenge-
winde

mm 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Systemgröße PV 720 PV 810 PV 910 PV 1010 PV 1110 PV 1220 PV 1340 PV 1450 PV 1580 PV 1730 PV 1860 PV 2000
Länge gesamt L mm 450 490 510 530 570 600 640 670 700 730 760 790

Gewicht gesamt kg 81 102 118 136 161 186 216 246 290 326 365 407

Gewindestangen
Korrosionsschutz: Zink/Nickel-beschichtet

Durchmesser Außengewinde ØMT mm 172 185 195 205 215 225 235 245 260 270 280 290

Länge Außengewinde Lga,T mm 200 220 230 240 260 275 290 305 320 335 350 365

Gewindesteigung Außenge-
winde

mm 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


