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Leichtbau Architektur — Seile und Stabsysteme — PV-Seilsysteme — Seilendverbindungen .'FE l FE n

Vergusshiilse mit Augenstaben Typ 804
g3

Européische Technische Bewertung: In Zulassung ETA-11/0160 enthalten. |
Konstruktion: Konstruktionsdnderungen vorbehalten! K
Technische Hinweise: Alle MaBangaben sind ohne Korrosionsschutz!

Angaben zum Gesamt-Gewicht sind ohne Vergussmaterial.
Der Seilverguss erfolgt geméB ETA-11/0160.
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SystemgrifBe PV 40 PV 60 PV 90 PV 115 PV 150 PV 195 PV 240 PV 300 PV 360
Lénge gesamt L mm 525 579 624 725 725 781 825 981 1035
Verstellweg ' mm + 150 + 150 + 150 + 150 + 150 + 150 + 150 + 200 + 200
Gewicht gesamt kg 14,9 26,6 43,5 83,6 83,6 115,8 157,6 204,1 269,6
Gewindestangen
Korrosionsschutz: Zink/Nickel-beschichtet
Durchmesser AuBengewinde @M.  mm 20 27 30 42 42 48 52 56 60
Slm'gdesm'g””g AuBenge- mm 25 3 35 45 45 5 5 55 55
Sonstige Vergusshiilse
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Héhe gesamt A mm 100 125 150 200 200 225 250 275 300
Breite gesamt Cs mm 155 190 220 260 260 290 325 350 380
Bolzen

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Werkstoff: Ausfilhrung in nichtrostendem Stahl: mechanische Eigenschaften nach EN 10025-2, Teilsicherheitsbeiwert y,,=1,1; Ausfiihrung in unlegiertem Stahl: mechanische Eigenschaften
S$355J2 nach EN 10025, Teilsicherheitsheiwert y,,=1,0

Bolzenlénge G mm 162 197 236 290 290 329 359 394 429
Bolzendurchmesser @D mm 39 44 54 67 67 75 83 93 106
Anschlussblech

Werkstoff: $355

P

Durchmesser Bohrung ad, mm 42 47 57 70 70 78 86 96 109

Dicke Anschlusslasche B, mm 60 70 80 90 90 115 125 145 155

Ose

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

MaB A mm 94 110 127 148 148 165 200 215 235

Maf B mm 65 75 85 95 95 120 130 150 160

MaB C mm 125 155 185 235 235 260 290 310 340

Maf H mm 230 250 265 295 295 315 325 395 415

Vollverschlossene Seile

Seil-Nenndurchmesser gD, mm 21 26 31 35 40 45 50 55 60
SystemgrdBe PV 420 PV 490 PV 560 PV 640 PV 720 PV 810 PV 910 PV 1010

Lénge gesamt L mm 1093 1147 1187 1342 1389 1437 1514 1566

Verstellweg Y mm + 200 + 200 + 200 + 250 + 250 + 250 + 250 + 250

Gewicht gesamt kg 355,8 4494 522,3 663,7 790,1 969 1188,5 1357,2

Gewindestangen
Korrosionsschutz: Zink/Nickel-beschichtet
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Vergusshiilse mit Augenstaben Typ 804

SystemgrdBe PV 420 PV 490 PV 560 PV 640 PV 720 PV 810 PV 910 PV 1010
Durchmesser AuBengewinde @M.  mm 68 72 76 80 85 90 100 105
Sliermlgdestelgung AuBenge- mm 6 6 6 6 6 6 6 6
Sonstige Vergusshiilse
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Héhe gesamt A mm 325 350 375 400 425 450 475 500
Breite gesamt G mm 420 450 480 510 550 580 630 650
Bolzen

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Werkstoff: Ausfilhrung in nichtrostendem Stahl: mechanische Eigenschaften nach EN 10025-2, Teilsicherheitsbeiwert y,,=1,1; Ausfiihrung in unlegiertem Stahl: mechanische Eigenschaften
$355J2 nach EN 10025, Teilsicherheitsbeiwert v,=1.0

Bolzenlange G mm 476 506 541 588 618 658 708 743
Bolzendurchmesser gD,  mm 115 124 133 142 151 168 179 188
Anschlussblech

Werkstoff: S355

Durchmesser Bohrung ad, mm 118 127 136 145 154 171 182 191
Dicke Anschlusslasche B, mm 170 175 205 225 250 265 280 285
Ose

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

MaB A mm 250 270 290 310 330 365 385 405
MaB B mm 175 180 210 230 255 270 285 290
MaB C mm 375 400 430 470 495 530 565 590
MaB H mm 435 455 470 540 555 570 600 620
Vollverschlossene Seile

Seil-Nenndurchmesser @D mm 65 70 75 80 85 90 95 100
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