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Zylindrische Vergusshiilse mit Innen- und AuBengewinde Typ 810

Cce

Européische Technische Bewertung: In Zulassung ETA-11/0160 enthalten.

@M,

Korrosionsschutz: feuerverzinkt @ m
Konstruktion: Konstruktionsanderungen vorbehalten! ‘ S ‘
Technische Hinweise: Alle MaBangaben sind ohne Korrosionsschutz! H |
Angaben zum Gesamt-Gewicht sind ohne Vergussmaterial. Nw I I
Der Seilverguss erfolgt gemaB ETA-11/0160. —l I I
Anwendung: Innengewinde dient nur zum Vorspannen bei der Montage und darf L_____l
nur mit maximal 60% der Grenzzugkraft nach EC3 1993 (Seildatenbldtter) belastet \ |
werden! _ICD \ |
Kann mit der sphérischen Mutter Typ 813 und sphérischen Scheibe Typ 814 kombi- \ |
niert werden. o
— | |
— | |
| |
| |
@D,
il
SystemgroBe PV40 PV60 PVO0 PV115 PV150 PV195 PV240 PV300 PV360 PV420 PV490 PV560 PV 640
Gewicht gesamt kg 31 55 8,8 12,9 12,9 18,6 26,5 35 45,8 66 79 97 17
Vollverschlossene Seile
Seil-Nenndurchmesser 2D, mm 21 26 31 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Vergusshiilsen
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Lénge gesamt Ly mm 165 200 235 270 270 305 350 385 420 460 495 530 565
Lange zylindrischer Abschnitt L1 mm 95 120 145 168 168 193 218 243 268 293 318 343 365
Lange zylindrischer Abschnitt L2 mm 65 75 85 95 95 105 125 135 145 160 170 180 190
Durchmesser AuBengewinde @M, mm 70 85 100 115 130 145 160 175 195 210 225 240 255
Durchmesser Innengewinde  @m; ~ mm 42 52 64 75 85 95 108 118 128 140 150 160 172
\‘fvier‘]’fj'gdesm'g“"g Innenge- mm 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
fvm'gde“e'g“"g AuBenge- mm 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
SystemgrifBe PV720 PV810 PV910 PV 1010 PV1110 PV 1220 PV 1340 PV 1450 PV 1580 PV 1730 PV 1860 PV 2000
Gewicht gesamt kg 140 168 197 230 283 327 374 445 494 555 623 695
Vollverschlossene Seile
Seil-Nenndurchmesser 2D, mm 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

Vergusshiilsen

Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Lénge gesamt [ mm 600 645 680 715 760 800 840 880 920 960 1000 1040
Lénge zylindrischer Abschnitt L1 mm 390 415 440 465 490 515 538 563 588 613 638 663
Lénge zylindrischer Abschnitt L2 mm 200 220 230 240 260 275 290 305 320 335 350 365
Durchmesser AuBengewinde @M, mm 270 285 300 320 324 350 370 385 400 415 430 450
Durchmesser Inngngewinde  @mg ~ mm 185 195 205 215 225 235 245 260 270 280 290 300
Gewindesteigung Innenge-

winde mm 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Gewindesteigung AuBenge- mm ) 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
winde
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