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Leichtbau Architektur – Seile und Stabsysteme – PV-Seilsysteme – Seilendverbindungen

Zylindrische Vergusshülse mit Außengewinde Typ 812
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Europäische Technische Bewertung: In Zulassung ETA-11/0160 enthalten.

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Konstruktion: Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Technische Hinweise: Alle Maßangaben sind ohne Korrosionsschutz!

Angaben zum Gesamt-Gewicht sind ohne Vergussmaterial.

Der Seilverguss erfolgt gemäß ETA-11/0160.

Anwendung: Kann mit der sphärischen Mutter Typ 813 und sphärischen Scheibe 
Typ 814 kombiniert werden.

Ø MS

Ø DC

L S
Systemgröße PV 40 PV 60 PV 90 PV 115 PV 150 PV 195 PV 240 PV 300 PV 360 PV 420 PV 490 PV 560 PV 640

Gewicht gesamt kg 2,2 3,9 6,4 9,6 9,6 13,8 19,4 25,9 33,8 46,9 58 72 87

Vollverschlossene Seile
Seil-Nenndurchmesser Ø DC mm 21 26 31 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Vergusshülsen
Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Länge gesamt LS mm 108 133 158 183 183 208 237 262 287 312 337 362 387

Durchmesser Außengewinde ØMS mm 70 85 100 115 115 130 145 160 175 195 210 225 240

Gewindesteigung Außenge-
winde

mm 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Systemgröße PV 720 PV 810 PV 910 PV 1010 PV 1110 PV 1220 PV 1340 PV 1450 PV 1580 PV 1730 PV 1860 PV 2000
Gewicht gesamt kg 104 124 145 169 206 236 269 318 357 402 449 499

Vollverschlossene Seile
Seil-Nenndurchmesser Ø DC mm 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

Vergusshülsen
Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Länge gesamt LS mm 412 441 466 491 516 541 566 591 616 645 670 695

Durchmesser Außengewinde ØMS mm 255 270 285 300 320 335 350 370 385 400 415 430

Gewindesteigung Außenge-
winde

mm 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10


