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Vergusshiilse mit Osenstab Typ 803
C€

Européische Technische Bewertung: In Zulassung ETA-11/0160 enthalten. H
Konstruktion: Konstruktionsdnderungen vorbehalten!
Technische Hinweise: Alle MaBangaben sind ohne Korrosionsschutz! «M—M»
Angaben zum Gesamt-Gewicht sind ohne Vergussmaterial.
Der Seilverguss erfolgt geméB ETA-11/0160. G
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SystemgrifBe 40 60 90 115 150 195 240 PV 300 360
Lénge gesamt mm 525 579 624 725 725 781 825 981 1035
Verstellweg mm + 150 + 150 + 150 + 150 + 150 + 150 + 150 + 200 + 200
Mindesteinschraubtiefe mm 30 40 45 63 63 72 78 84 90
Gewicht gesamt kg 141 25,3 M7 82,4 82,4 113,8 149,1 194,9 258,9
Gewindestangen
Korrosionsschutz: Zink/Nickel-beschichtet
Durchmesser AuBengewinde @M. mm 20 27 30 42 42 48 52 56 60
fvm'gdesm'g””g AuBenge- mm 2,5 3 35 45 45 5 5 55 5,5
Sonstige Vergusshiilse
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Hohe gesamt mm 100 125 150 200 200 225 250 275 300
Breite gesamt mm 155 190 220 260 260 290 325 350 380
Anschlussblech
Werkstoff: S355
Blechdicke mm 15 20 25 35 35 35 40 40 45
Durchmesser Bohrung mm 42 47 57 70 70 78 86 96 109
Ose
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
MaB mm 155 190 220 260 260 290 325 350 380
MaB mm 30 40 50 70 70 70 80 80 90
MaB mm 230 250 265 295 295 315 325 395 415
Vollverschlossene Seile
Seil-Nenndurchmesser mm 21 26 31 35 40 45 50 55 60

Bolzen

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Werkstoff: Ausfiihrung in nichtrostendem Stahl: mechanische Eigenschaften nach EN 10025-2, Teilsicherheitsbeiwert y,,=1,1; Ausfiihrung in unlegiertem Stahl: mechanische Eigenschaften
S$355J2 nach EN 10025, Teilsicherheitsheiwert y,,=1,0

Lénge Bolzen mm 105 130 161 205 205 226 246 263 300

Léange Bolzenschaft mm 71 91 113 153 153 160 180 182 202

AuBendurchmesser mm 39 44 54 67 67 75 83 93 106
SystemgrdBe 420 490 560 640 720 810 910 1010

Lénge gesamt mm 1093 1147 1187 1342 1389 1437 1514 1566

Verstellweg mm + 200 + 200 + 200 + 250 + 250 + 250 + 250 + 250

Mindesteinschraubtiefe mm 102 108 113 120 128 135 150 158

Gewicht gesamt kg 343,6 433 499,3 633,3 755,9 912,1 1133,9 1285,9
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Vergusshiilse mit Osenstab Typ 803

SystemgrdBe 420 490 560 640 720 810 910 1010
Gewindestangen
Korrosionsschutz: Zink/Nickel-beschichtet
Durchmesser AuBengewinde @M.  mm 68 72 76 80 85 90 100 105
Sliermlgdestelgung AuBenge- mm 6 6 6 6 6 6 6 6
Sonstige Vergusshiilse
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Héhe gesamt A mm 325 350 375 400 425 450 475 500
Breite gesamt Cq mm 420 450 480 510 550 580 630 650
Anschlussblech
Werkstoff: S355
Blechdicke t mm 50 55 55 60 60 65 70 75
Durchmesser Bohrung ad, mm 118 127 136 145 154 171 182 191
Ose
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
MaB A mm 420 450 480 510 550 580 630 650
Maf C mm 100 110 110 120 120 130 140 150
MaB H mm 435 455 470 540 555 570 600 620
Vollverschlossene Seile
Seil-Nenndurchmesser gD, mm 65 70 75 80 85 90 95 100
Bolzen

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Werkstoff: Ausfiihrung in nichtrostendem Stahl: mechanische Eigenschaften nach EN 10025-2, Teilsicherheitsbeiwert v, =1,1; Ausfihrung in unlegiertem Stahl: mechanische Eigenschaften
S§355J2 nach EN 10025, Teilsicherheitsbeiwert v, =1,0

Lénge Bolzen G mm 322 352 354 381 393 423 455 485
Lénge Bolzenschaft L, mm 224 244 246 266 268 288 310 310
AuBendurchmesser @D mm 115 124 133 142 151 168 179 188
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