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Leichtbau Architektur — Seile und Stabsysteme — PV-Seilsysteme — Seilendverbindungen

Ermiidungsfeste Gabelseilhiilse Typ 700
g3
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Européische Technische Bewertung: In Zulassung ETA-11/0160 enthalten. o
Konstruktion: Konstruktionsdnderungen vorbehalten! q o il
Ermiidungsfestigkeit: Kerbfalleinstufung der Seile nach EN 1993-1-11: Ag, = 150 JE i S
N/mm? beiy,, = 1,0, g, = 0,45 x g,,; n = 2 x 105 Schwingspiele.
Die Gabelseilhiilsen Typ 700 erfiillen die Anforderungsklassen 1 bis 5 gemés EN od HJL
1993-1-11.
Technische Hinweise: Alle MaBangaben sind ohne Korrosionsschutz! a
Angaben zum Gesamt-Gewicht sind ohne Vergussmaterial. C
Der Seilverguss erfolgt gemas ETA-11/0160. %
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SystemgrifBe PV40 PV60 PVO0 PV115 PV150 PV195 PV240 PV300 PV360 PV420 PV490 PV560 PV 640
Gewicht gesamt kg 3,8 6,9 12 16,5 23,6 33,9 46,8 63 81 104 131 163 197
Gabel
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
MaB A mm 92 116 137 153 176 197 220 241 263 285 308 329 351
MaB B mm 35 43 52 60 68 7 85 94 102 111 119 128 136
Mas C mm 61 75 90 102 116 131 145 160 174 189 203 218 232
Maf E mm 55 70 83 93 106 120 133 146 159 173 186 199 212
MafB F mm 57 68 86 91 98 110 123 140 153 165 178 195 208
MaB H mm 168 208 248 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640
Bolzen
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Bolzenlénge G mm 108 128 152 168 183 213 227 257 273 306 321 346 367
Bolzendurchmesser aD, mm 39 44 54 59 64 73 83 88 98 108 118 128 138
Anschlussblech
Werkstoff: S355
Mindestbreite Coin mm 110 120 140 155 180 200 220 240 270 300 320 340 370
Blechdicke t mm 20 20 25 30 30 40 40 50 50 50 50 60 60
Durchmesser Bohrung ad, mm 42 47 57 62 67 76 86 91 101 111 121 131 141
bDllércchhmesserVers‘ark“r‘gs' g0, mm 100 100 120 130 150 170 180 200 230 250 270 290 310
Randabstand fin mm 62 75 90 100 110 120 140 150 170 185 200 215 235
Dicke Anschlusslasche B, mm 29 36 45 52 60 69 76 85 92 100 107 114 121
Dicke SchweiBnaht a mm 3 4 5 5 6 6 7 7 8 10 1 1 12
Vollverschlossene Seile
Seil-Nenndurchmesser gD, mm 21 26 31 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

SystemgriBe PV720 PV810 PV910 PV1010 PV1110 PV 1220 PV 1340 PV 1450 PV 1580 PV 1730 PV 1860 PV 2000
Gewicht gesamt kg 232 279 330 386 445 514 598 672 761 865 969 1077
Gabel
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
MaB A mm 372 395 416 438 459 484 511 532 555 577 599 621
Man B mm 145 153 162 170 179 187 196 204 213 221 230 238
MaB C mm 247 261 276 290 305 319 334 348 363 377 392 406
MafB E mm 226 239 252 265 279 292 305 318 332 345 358 371
Maf F mm 220 233 253 263 276 286 299 312 325 338 351 364
MafB H mm 680 720 760 800 840 880 920 960 1000 1040 1080 1120
Bolzen

Korrosionsschutz: feuerverzinkt
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SystemgriBe PV720 PV810 PV910 PV 1010 PV1110 PV 1220 PV 1340 PV 1450 PV 1580 PV 1730 PV 1860 PV 2000
Bolzenlange G mm 382 406 432 457 474 498 513 527 542 577 592 607
Bolzendurchmesser gD, mm 142 153 162 172 182 187 202 207 217 227 237 247
Anschlusshlech
Werkstoff: 355
Mindestbreite Coin mm 390 420 440 470 500 540 570 600 630 670 690 700
Blechdicke t mm 60 60 60 70 70 70 80 80 80 80 100 100
Durchmesser Bohrung ad, mm 145 156 165 175 185 190 205 210 220 230 240 250
Ducnmesser Versrkungs: gp, mm 30 350 370 400 430 470 500 520 55 580 600 610
Randabstand fin mm 245 260 275 290 310 320 340 350 365 385 400 415
Dicke Anschlusslasche B, mm 129 136 144 151 159 165 174 180 187 193 196 204
Dicke SchweiBnaht a, mm 13 14 16 16 16 16 16 18 18 20 18 20
Vollverschlossene Seile
Seil-Nenndurchmesser gD, mm 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
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