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Leichtbau Architektur — Seile und Stabsysteme — UMIX — Endverbindungen .'FE l FE n

Gabelfitting Typ 620
e

t
Montage: Bitte Montageanleitung beachten!
Technische Hinweise: Alle MaBangaben sind ohne Korrosionsschutz!
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SystemgrdfBe 008 010 012 014 016 020 024 027 030 036 042 048
Lénge gesamt L mm 97 120 148 174 198 245 295 334 366 442 515 583
Gewicht gesamt kg 0,13 0,23 04 0,7 1 2 3,1 45 6,2 10,2 15,4 22,4
Gabel
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Werkstoff: GemaB ETA-18/0878
MaB A mm 26 32 39 47 53 66 77 88 98 115 133 151
MaB B mm 10 12 14 17 18 23 23,5 23,5 28,5 28,5 34 39
MaB C mm 21 25,6 31 36 40 51 56,5 61,5 70,5 79,5 94 108
MaB E mm 18,5 22,5 27,5 32 37 45 54 60 65 76 86 96
MaB F mm 14,5 17,5 21,5 26 29 35 42 48 53 62 72 82
MaB H mm 40,5 50 60,5 73 80 100 120 134 147 174 201 227
Bolzen
Korrosionsschutz: feuerverzinkt / spritzverzinkt
Werkstoff: GemaR ETA-18/0878
Bolzenlange G mm 29 34,5 40,5 455 52 65 70,5 78 90 99 116 130
Bolzendurchmesser aD, mm 8 10 12 14 16 20 24 27 30 36 42 48
Anschlusshlech
Werkstoff: S355
Mindestbreite Coin mm 27 33 40 48 54 66 84 105 106 145 166 187
mwgﬁgébé‘;';g’;’mﬁﬂﬁ’g‘d o mm %5 31 38 45 53 66 78 88 98 115 135 153
Blechdicke t mm 8 10 12 15 15 20 20 20 25 25 30 35
Durchmesser Bohrung lZJdB mm 9 11 13,5 16 18 22 26 30 33 39 45 51
Randabstand fo mm 14,5 17,5 21,5 26 29 35 42 48 53 62 72 82
Fittinge
Korrosionsschutz: spritzverzinkt
Werkstoff: unlegierter Baustahl
Max. Durchmesser Verpress™ gp, mm 13 15 16 20 22 30 34 39 44 50 59 66
Zugelement
Seil-Nenndurchmesser @D mm 615) 7 8,4 9,9 11,5 14,5 17,4 19,8 21,9 26,4 30,9 35,4
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