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Leichtbau Architektur — Seile und Stabsysteme — UMIX — Zubehdr fiir Zugstabsysteme

Kontermutter UMIX

® C€

Européische Technische Bewertung: ETA-18/0878
Montage: Bitte Montageanleitung beachten!

Technische Hinweise: Alle MaBangaben sind ohne Korrosionsschutz!

SystemgrdfBe 008 010 012 014 016 020 024 027 030 036 042
Gewicht gesamt kg 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,08 0,14 0,19 0,26 0,42 0,67
Kontermutter
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Werkstoff: GemaB ETA-18/0878
Lénge K mm 17 21 25 31,5 33 42 50 55,5 62 73 86
Durchmesser Innengewinde  @m, ~ mm 8 10 12 14 16 20 24 27 30 36 42

SystemgrdBe 048 052 056 060 064 070 080 090 100 110 120
Gewicht gesamt kg 1 1,3 1,6 2 2,4 31 4,6 6,5 8,5 11,2 14,4
Kontermutter
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Werkstoff: GemaB ETA-18/0878
Lénge K mm 98 105 113 119,5 127 138 155 175 190 205 220
Durchmesser Inngngewinde  @m,~ mm 48 52 56 60 64 70 80 90 100 110 120
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